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Pravilo rucni raketni bacac 90 mm M79 cine tri r _ 
lavlja: namena, opis i rukovanje rucnim raketnim 






acacem i mumcijom; cuvanje i odrzavnje rucno c 
raketnog bacaca i kumulativne rakete u kontejneru^ 
i gadanje rucnim ' 





Uz Pravilo dato je i pet priloga. Prvi sadrzi podatke 
za lzracunavanje popravki zbog uticaja raznih fakto- 

drugi - takticko-tehnicke 




treci - takticko-tehnicke podatke 



za kumulativnu raketu i kontejner; cetvrti - izdiza 
nje i spuitanje srednje putanje iznad (ispod) hori- 

oruda prilikom gadanja na temperaturama 
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G LAVA 




NAMENA, OPIS I RUKOVANJE RUCNIM 

RAKETNIM BACACEM I MUNICIJOM 




L NAMENA I BQRBENE OSOBINE RUCNOG 

RAKETNOG B AC AC A 




Rucni raketni bacafi (RBR) 90 mm M79 (si. 1) je 




orude. 




se 




noscu, 

vanjem 1 




^ ■ 




sigurnoseu, 




tacnoscu 1 preciz- 

ruko- 




malom masom. 




Namenjen je za unistavanje i onesposobljavanje ok- 

vozila na bliskim odstojanjima do 350 m. Mozc se 



uspesno 




2 a unistavanje 




borbenih 



\ 



■wila, zive sile i vatrenih srcdstava u bunkerima i drugim 





ima, na 




iinama do 600 m. 




:4- 



vs.*?*,-, 

■■■ .■ 





A 1 .- - - 



vsr ■ ■ ■ ■ *"«' ■■ ■■ ■■ ■■ 





r 



\ 



V 



t 



SI 





rucnog 




cam 



/ 




Za 




w adanje bacacem upotrebljava se kumulativna 

raketa 90 mm M79 u kontejneru, sa osiguranim upalja 

cem UT-PE M79 (udarno, trenutni 

Probojnost raketa je 400 mm. Punjenjc 





vrsi se 





n er a u za d n j i 




cevi, cime se uspostavlja 
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2. OPIS RUCNOG RAKETNOG BACACA I MUNICIJE 




OPIS RUCNOG RAKETNOG BACACA 



5, Komplet oruda cine; rucni raketni bacac; kumu- 
lativna raketa u kontejneru; rezervrii delovi, alat i pribor. 

Rucni raketni bacac (si. 2) ima sledece delove: lansir- 
n.u cev, oslonacza tame, nisane, niehanizam z& o 




rukohvat i poklopce (prednji i 




s a hravicama. 




SL 




Delovi rucnog raketnog bacaca 
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■_ 



■ _■ 



■ _■ ■ 




b) izgled lansirne cevi 



Izmedu prstena sa nosacem mchanjzma za opaljiva 
sine oslonca za rame navucena je obrazina od sun 



nje l 

deraste gume, koja treba da omogud udobnije 

nje. 



* V 




podloSka 



TEUO N)0S 



zmtm-uivroivaCi 





delovi nosaca opdckoec nisana 
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vek cevi je 80 do 100 
unistava. Prilikom unistavanja sa cevi se mora 

nisan. nosac optickog nisana, oslonac za 




rame, rukohvat i prednji i zadnji poklopac sa bravicama 



Nosac optickog nisana se vraca proizvodacu, a ostali de 




lovi se koriste za gadanie novom cevi 



(2) Oslonac za rame 



?♦ Oslonac za rame (si. 4) je namenjen da se prilikom 

lakse i udobnije rukuje rucnim raketnim baca 




cem. Utvrduje se na sinu pomocu utvrdivaca, koji pove- 



cava ucvrscenost ako se povecava sila dejstva na rame, 

Oslonac za rame sastoji se od rama, gumene ohloge 



utvrdivaca i oslonca za podesavanje visine sa utvrdivacent 

Ram objedinjuje sve delove oslonca za rame; On ima 
vodicu, vertikalrii nosac, nosac gumene obloge i okov, 




se 




na klizac sine i ut- 



vrduje utvrdivacem. Na prednoj strani ima kruzni otvor 

I Vertikalni nosac je u goi^ 



za sme 



njem 




utvrdivaca, a u donjem za 
olcov, U njega se smesta oslonac za podesavanje visine, 

Nosac gumene obloge je nrofilisana limena nloca. ucvr- 



scena za okov i zadnji dec vodice. 



Gumma ohlogaje namenjena da ublazi (amortizuje) 

na rame i omoguci udobnije drzanje ruCno 

raketnos bacaca. 





Utvrdivac ie smesten u svoje kuciste, Sastoji se o< 




luge, osovine i opruge, Osovina je uzlebljena i na nju je na 
vucena poluga, Na krajevima osovine su obodi, cijim se 





em omosucava 






oslonca za rame sa klizaca sine. 



Oslonac za 




visine sa utvrdivacem se ko 



risti prilikom gadanja iz lezeceg stava, Donji deo oslonca 



ie oblikovan u vidu granicnika Telo oslonca ima 





u koie nalezu bradavice 




prorez sa poprecmm 

vertikalnog nosacia, cime se onemogucava izokretanje os 
lonca. 
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PDOESfrmt VISINE 



VD3ICA 




a) delovi oslonca za rame 




■ ■ 



b) izgled oslonca za rame 



SI 




Oslonac za rame 
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(3) 





. Mehanicki nisan (si. 5) je namenjen za neposredno 

nisanjenje na nepokrelne i pokretne ciljeve kada jc optic- 
ki nisan neispravan. Koristi se na daljinama brisanog do- 

m ^ . ^ ~ mm t 1 ♦ - _ _1 _ ■ __ __ * V _ 



meta do 






se od prednje 




i 



zadnje 




nisana. 




Prednji nisan se sastoji od preklapaca, osovine, opru- 

ac je izvueen ulevo u 



c, nosaca musicc i musice. 





strani pre 




podizanjau radni polozaj. Na levoj 



aca je zavaren nosac musice 




una vent- 



kalni prorez sa uvujnicima za uvrtanje musice, Musica se 



utvrduje osiguracem. 



vrhi, 




nisan una 





osovinu i oprugu. Na 

otvor za nisanjenje. 



MUSICA 



■_ » 



NOSAC MUS£E 





KRU^NI OTVOR ZA NISANJENJE 



PR&aAPAf 



"iVi 



■ I ■ c 



qsiguraC mu5ic 



z 



OSOVINA 




■ ■_ ■ 



ft 




prekiapaC 



OSOVJNA 



T 



a) izgled prednjcg nisana 




izgled zadnjeg 




SI 5 




nisan 





n isa n 





posredno nisanjenje u nepokretne i 



je namenjen za precizno ne- 

cilieve, Ko- 




nsti se za 




vno l nocno 



adanje na daljinama do 600 m 
Koncanica osvetljena tricijum-gasom omogucava gada 




nje nocu, all samo u uslovima 




noci 





ci 




x 





puta, a 




n i s a n s e 






g sistema i gu- 



a 





izgled ON 





lEKCENTRjCNJA OSQVlNA 




delovi ON 



SI. 




Opticki nisan 



Tela je izradeno od legure 
menom oblogom. 





i 



oblozeno 




u- 



nji deo tela je izvueen u vidu cetvrtasto 



ko 




ptidki sistem. Do- 

pomocu 






se 




nisan namesta u nosac. Cetvrtasti ispust 




nosaca o 




ima poprecm prorez u koji 
nisana. U ispustu je smestena i utvrdena osiguracem ek- 
scentricna osovina za utvrdivanje optickog nisana na nje- 




ov nosac 



Gumena 





namenjena za namestanje oka ni- 

ni§ana i zastitu ociju nisan 




prema 

dzije od sitnih cestica barutnih gasova posle ispaljenja ra- 

kete, na temperaturama ispod 




19 




SKALA DALJINE 




Si 7 



Izgled i delovi koncanice 
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> 



kada je daljina do cilja 600 m, tempcratura okoline 
od +25°C do 5CC, nisaniti vrhom crtice u skali daljine, ob 



elezene broicm »6« u podnozje cilja; kada je tempera tura 



okoline od +5°C do +24°C nisaniti vrhom istc oznake u 



centar 

nili \ 




i 



kada 




tempera tura od 




do +4 




nisa 



iste oznake u vrh cilja 





Ako je temperatura vazduha i harutnog punjenja ispod 
. r .2 daljinama do 350 nisanjenje vrsiti oznakama ta oce- 
njenu daljinu u centar cilja, ali njihovim donjim krajem 

(st% Nisanienie na vecim daljinama vrsiti po sledecem 




teperatura 




od 




do 



20 D C. nisaniti 



donjim krajem strelice (crtice) za odredenu daljinu u cen 
tar cilia; 




Si 8 - Nisanjenje na ciljkada 
je temperauira vazduha itnad 

OX i daljina 350 m 



l 




l 



I 2.5 



A i I 



I A 



i 



i 



i 



30 




14 
A 

15 



! 



I 



I 



A 3^5 
K5 



3C 





V=2,5m 



SI 9 - Nisanjenje na cilj kada 
je temperatura vazduha ispod 

OXi daljina 300 m 




temperatura okoline niza 



(ispod) 



20*C ni 



saniti donjim krajem strelice (crtice) za odredenu daljinu 
u vrh (kupolu) cilja, i m , 

ako je daljina do cilja 600 m, nisaniti donjim kra 



C i 1 1 



strelice (crtice) koja jc oznacena 




l to 



ada 




temperatura od 






20'C, u sre 




c 






kada je temperatura niza (ispod) od 



20°C, u vrh cilja 



Skale preticanja su vrednosti od po 0-30 (0-40) u sva 
ku stranu od centralne strelice. Osnovna skala je srednja 
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Telo (si 11) je namenjeno da objedini sve delove u 
jednu celinu. Pomocu utvrdivaca i bradavice, telo se ut- 
vrduje za ispuste na cevi. Na gornjoj strani ima uzduzni 
zleb za smestaj nosaca kontaktnih plocica Na donoj stra- 




Sl 11 - Telo mehanizma za opaljivanje 

a) izgled sleva i odozdo 




b) izgled zdesna i odozgo 
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SL 12- Ddovi genera torn 



rasnie strane prsten ima kruzni zleb u koji je smesten gu- 
"SSZi prsten. Sa spoljne strane u kruzni zleb je 




smesten drugi gumeni T^™;:^.,:: ' ie 

ljavstinei vlage u unutrasnjost mchanizmazaopalji\anje. 



prsten koji sprecava prodor pr 



SI. 13 - Delovi oharace 




* 



(5) 





e namenjen da omoguci nisan- 



i sto lakse usmeravanje cevi u cilj. Utvrduje se utvrdi- 
vacem za sinu. Rukohvat se sastoji od tela sa utvrdiva- 

cem, vodice sa oprugom i 






ava sve delove rukohvata i zasticeno je 
Na gornjoj strani ima dva uzduzna zleba za names- 




tanje na sinu rukohvata. Sa zadnje strane u telu je smes- 
ten utvrdivac. Sa leve strane tela utisnute su oznake vrste 
i broja oruda. Stranke tela imaju kruzne proreze za oso- 



vinu vodice i po dva cetvrtasta izreza za ispuste cahure 



Utvrdivac se sastoji od dugmeta ? vodice sa cepoim i 



opruge. Vodica sa oprugom omogucava da se rukohvat 



ispravi u radni polozaj ili prekiopi uz cev. Glava v 





za osovina 





vata cahura je nareckana. Sa gornje strane ima dva ispus- 



ta 





rukohvata u zeljeni polozaj. 




SA OPRUGONt 



OSWJNA 



CAHURA 







UTVRf3iVAC 



SI 14 



Detovi rukohvata 
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I 




USNATA OPRUGA 





S1GNAINA LAMPICA 



SL 17 



kgled i delovi uredaja za proveru strujnog kola 



nje i izvrsiti okidanje. Ako tada signalne lampice zasvetle, 
generator je ispravan, a neispravna je lansirna cev. Ako 
signalne lampice ne zasvetle neispravan je rnehanizam za 



opaljivanje ili sam uredaj. Ovaj uredaj 




na odelje- 




oru 



nje rucnih reketnih bacaca i nasi ga nisandzija prvo 

da, . : 

Zastitno staklop namenjeno dazaStiti objekti\ 

ljavstine, sitnih cestica barutnih gasova prilikom 
na niskim temperaturama, 
sneg, inje, rosa, magla) i da spreci hvatanje staklene po- 




padavina 




vr§ine objektiva rukama. 

Zastitni filtar omogucava nisa 

na jakoj 





■ v 



nisanjenje 





i pi o ca 



sunca i sprecava blestavost. 





se posle unistenja cevi 



u radionici moraju podesiti da bi se koristili za rektifika 
ciju druge cevi. Prsten se stavlja na usta, a ploca u zadnji 
presek lansirane cevi. 

Antifoni su namenjeni za 

moraju se obavezno koristitL 

naocari koristi nisandzija prilikom g 
nisanom na niskim temperaturama (ispod 





org ana s 






me 



0°C). 




nje 



Sesiougaoni kljuc je.namenjen za zav 

nosaca optickog nisana. 




1 



odvrta- 
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OPIS KUMULATIVNE RAKTE 90 mm M79 U KONTBJKERU 



15. Kumulativna raketa 90 mm M79 (si 18) je name- 



njena za unistavanje 
moze se uspesno u 




borbenih sre 



dstava 



a 



za unistavanje zive sile i vat- 

renih sredstava u bunkerima i utvrdenim zgradama, Ra- 
keta je naoruzana udarno, trenutnim-piezoelektricnim 

sigurno deluje pri minimalnom 



(UT-PE) upaljacem, 
udu od 20*. 






SL 18 




me. kumulativne rakete 




a bojeve gla 



ve, sklopa motora 



a, 

■ 

■ « 



■ ■ ■ ■ 



HQ 

It 



- r "° r 



-a ■ 



I I I ■ ■ FBI M I ■ 



a) sklop bojeve glave 




b) sklop motora 
S/. /9 - /zg/ed sklopova rakete 
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PIEZOGENERATOR 



SALISTtCKA KAFA 



KONTAKINA KAPA 



is 



-It 



KM 



JCJC 



J 





Si 20 - Delovi bojeve glave 



(1) Opis sklopa bojeve glave 



glave (sL 20) se sastoji od sledecih 
dclova: piezoeeneratora upaljaca, balisticke kape, kosu- 



16. 





ljice, kontaktnc kape, lcvka sa cevcicom, nosaca 

ra sa devijatorom, eksplozivnog punjenja, opruge i navr- 
tke* 

17. Pieto generator (si. 21) je namenjen da posle uda- 




stvori elektricni impuls, koji se preko ba 
i kosuljice u jednom (pozitivnom) smeru i 




kontaktne kape i levka sa cevcicom u drugom 
nom) smeru prenosi na delove upaljaca, smestenog u do- 

lu bojeve glave. Ima siedece delove: telo, cevfiicu, 
kontakti (gornji i donji), kapu, zaptivae, piezoelemenat i 





Telo je namenjeno daobjedini sve delove piezo 





ratora. Izradeno je iz dva dela (gornjeg i donjeg). Gornji 





se navija na donji, ahermeticnost spojaje 




bedena lepkom. Donji deo tela ima uvojnice za spajanje 
sa balistickom kapom i eevcicu namenjenu za prenos 
elektricnog inipulsa piezoelemcnta. Gornji i donji 1 
takt su namenjeni da pritiskom 

i prenesu elektricni impuls na 






a je izradena od meke legure. 



eevcicu 



da 




enerator sa prednie strane i da smanji - ub- 






putanp 




ratora i 




tvac je n 



izuje spoj piezogene- 




namenjen da spreci spajanje strujnog lm 



Piezoelemenat j 






energije. To je 





emituje 

energiiu vrlo visokog napona. Jedan pal elektricnog im- 



pulsa se 





cevcice na kontaktnu 



kapu, a drugi preko gornjeg dela tela piczogeneratora na 



balisticku kapu i kosuljicu bojeve glave. 
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Izgled piczogeneratora 




dclovi piczogeneratora 



SL 21 



Piezogenerator 
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a) izgled upaljaca 





ELEKTR00EK3NAIDR 




dclovi upaljaca 



SL 22 - Upuliac UT-PE 





\6 




(sL 22) udarni, trenutni-piezoelektricni 
dvostruko osiguran, Sastoji se od: tela, 




elektrodetonatorom, 

danca, koluta sa samolikvidatorom i osiguravajuceg me- 
hanizma. 

Tela upaljaca objedinjava sve delove upaljaca u jed- 



nu celinu, a sluzi kao prenosnik jednog pola strujnog 

kola, Izoiator tela je u obliku prstena koji je namenjen da 

razdvoji telo upaljaca i dance i time spreci kratki spoj raz- 
ticitih polova strujnog kola 




Detonator (si 23) je namenjen da inicira eksplozivno 

eve glave. Sastoji se od: tela, canceta i deto- 




natorskog punjenja. Detonatorsko punjenje je od flagma- 



tizovanog heksogena (FH-5), Sa donje strane canceta na- 



lazi se prenosnik pridvrScen u telu upaljaca. Tela detona- 
tora na prednjem delu inia kontaktni siljak namenjen d< 
spajanjem sa cevcicom levka u bojevoj glavi rakete pre 

nesc jcdan pol strujno 





KONTAKTNI SftJAK 




PUNJEMlfi 
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^i V fi-- u armiranom polozaju uspostavi inicijalni la- 

. 4ovede elcktrodetonator (si 



nac, raskine 

u strujno 






veze i 



piezogeneratora 



jOXTA K F N I PQKLC 



EKFRODA SA 




ENJE II 



SL 24 



Deto vi e lektrodeto nalo ra 



Prekid inicijalno 




zac sa elektrodetonatorom 

na bezbedno o 

osiguravajuci mehanizam 



Janca obezbeduje se time sto je kli 




izvan 



pod 





upaljaca 




om opruga i dovodi elcktrodetonator 



pom era 



upaljaca ispod prenosnika 
lanac upaljaca. 



u 




c i ni e 




■ 



en mici 







da obezbed 



upaljac usvira uslovima transporta, skladistenja, rukova 

rya i pnhkom opaljenja rakete do 4 ra isured usta cevi. Sa 



Sl 1 : 8 !, ^ P^ , te hmekog i mehanickog sistema. Piroteh 

sastoji od osiguraca sa oprugom 



iix^M sistem (,m. zoj se sastoji od 
bravice, igle sa oprugom, kapsle i 

ca. 
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o si aura 
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delovi 



SI 





sistema 




delovi 





sistem ostgura 



s osiguraca 





sistem (si. 26) se sastoji od osiguraca sa 



oprugom 
brav 



bravice 




sa 



ice 1 osiguravajuce 



kug 




civije 





1 1 I I I' ■ J a : i I i i c r 



fJ-LLTl 
1 1 e | n i i ii j i i | l* 





ELASTlgNA bravica 

EtVIJA 
BRAVICA 



8RAVA SA OPRUGOM 




elastiCna BRAVIC 



0S16URAVAJUCA 
KUGLICA 





g sistema 




delovi 




Si 26 




sistem osigumvajuceg mehanizma 
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UpaJjac je armiran 



tenia 




oba sis 



smesti 



Kolut sa samolikvidatorom je namenjen da se u njega 

" da sa donje strane zatvori tela 




uoaiiaca. samoiikviriamrje namenjen da, ukoliko raketa 
ne pogodi cilj, posle vremena od 5 do 7 s aktivira elektoi 



detonator i preko inicijalnog lanca upaljafia izazove eksp 




u rakete 




se 1 nosaca 



usporacke sme 



_ Dance je namenjeno da zat vori upaljac sa donje stra- 
ne i istovremeno sluzi kao drugi pol piezogeneratora 



19. Ealisticka kapa sluzi kao provoi aik pozitivnog 



pola elektricnog impulsa od piezogeneratora 





i 




ce. Izradena je od elasticno^ „ ____ 

obUkovan da stvara mali otpbr prilikom leta rakete kroz 

elasticnoscu amortizuje deo kinetickc 





energije prilikom udara rakete u cilj % zajedno sa kosulji 



com i bakarnim levkom, sprecava prevrenieno osteciva 



nje kumulativno 
pre 





na eksplozivnom punjenju 
bojeve glave. Na 




delu balistifikakapa ima otvor sa navojiraa za piezogena 



raton a 






icom. 



za spajanje sa 



da 





oblika i namenjena je 



r **,*w l/«ixoli^jv^ ivapc i nosaca motora, oojeami sve 
delove rakete. Pored toga, kosuljica sluzi i kao provodnik 




pozitivnog pola elektricnog impulsa od balisticke kape 
do upaljaca, Na prednjem 





ima voaeci pr- 



sten na kome su, sa unutrasnje strane, navoji za spajanje 
balistiCke kape. Zadnji deo kosuljice je suzen i na njemu 
je otvor sa navojima za uvijanje upaljaca. Na spoline na~ 
voje -suzenoe dela ~ 





no sac motora 




unutrasnjosti kosuljice smesteno je eksplozivno punjenje 

i nosac devijatora sa 




21. Levak sa cevcicom stiti eksplozivno punjenje od 
delova upaljada prilikom udara rakete u preoreku i svo- 



jim oblikom koncentriSe (fokusira) mlaz gasova u jednu 
tacku, Levak se preko cevcice spaja sa cevcicom piezoge- 







■ 

SI 27 - Delovi sklopa motora 
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sklopa motora 



27. Sklop motora kumulativne rakete 90 mm M79 je 

namcnjen da ubrza raketu do maksimalne.brzine, cimc je 
omoguceno dostizanje brisanog dometa rakete od 350 m. 




nog tipa sa veoma kratkim vremenom 

kretanja rakete kroz ce\ 





Sklop motora (si. 27) se sastoji od sledecih delova: komo 

re, pripale, pog 






- -i— -i i — & -^xv« 6 S viiva, i nosaca motora. 

za. Komora je namenjena za smestaj pripale i po- 





. oriva i da objedini sve delove sklopa motora. 
bpoljna povrsina komore je zasticena anodnom oksidaci- 






umimjske legurc sa visokim 



mama i velikom izdrzliivoscu 




Komora (si. 28) se sastoji do tela i mlaznice. 

delu tela komora ima navoje za spajanie sa nosacem 

tora. 




mo- 



rt.Tirt . ■ 




TFf 



j ■ _■ 



■ _■ _■ 




■ ■ 



MLAZNICA 
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nom 




„ w u stabilizatora i daju do 
punsko obrtno kretanje raketi na putanji zbog dejstva ae 




rodinamicke site na 




stranu krilca. 





. 31 



Izgled i delovi mlaznika 



32 





ve 




motora zatvara prostor komore sa 
_ strane i povezuje sklop motora sa sklopom boje- 
lave, Zadnja (donja) povrsina nosaca " '" 



na koje barutni 




iz 





asovi vrse 



ce\L 




iu rakete 



(3) Opis kontejnera 



i 





33* Kontejner (sL 32) je namenjen; za 

u c ^y; prenos elektricnog impulsa gene 

pripale raketnog motora; i da 



ratora na zapaljive g 

u toku transporta, 

od 







zasti- 



i vlage, Izra 




w ■ j - **** • w C-> - 



■—■■-■■-Pi 




s/. 32 




44 




45 




kablovima pripale pogonskog eofiva i 



ceni zastilnim kosulucama. 



I ■ 





■ 




stili raketu od mc 




ac zatvara kontejner saprednje strane, 






i vrsi kratko 



+ -i 









spajanje elektricne veze kola pripale. roKiopac se ^ 

od tela, prednjeg gumenog araortizera, zastitnika, navla 

ke i _ 

i*-- ugraden- sa unutrasnje strane u vrahu 
1 ima ulosm da centrira i sprecava pravolinijsko kre- 

. Navlakajevulkanizacijom spo- 

jena sa telom i pomoeu bravice ucvrscuje poklopac na pr- 

stenu od staklonlastikp na navlaci omogucuju 





namestanje 

Zadnji poklopac zatvara" cev Icontejnera sa zadnje 

strane. Po konstrukciji je isti kao poklopci na lansirnoj 




cevi. 




OPIS SKOLSKE RAKETE U KONTEJNERl 




34. ^Skolska raketa u kontejneru je namenjena za ob 

'uziocau rukovanju i odrzavanju raketc i u punje 



nju, praznjenju l otklanjanju zastoiana orudu. Po izsledu 



i masi je ista kao bojna raketa, ali nema u scbi nikakve 




elemcnte. Umesto pogonskog punjenja, ulozen je 



drveni umetak, a 






napunjena 



raketa je obojena plavom bojom, a oz 
raketi su nanesene zutom bojom. 




RASKLAPAXJE 





BACACA 



35. Rucni raketni bacac 






lzazivaiu habanie delova 





i podmazivanja. Cesta rasklapanja su stetna, jer 



36. Prilikom rasklapanja vojnicima jc dozvoljeno da 
od lansirne cevi odvoje oplicki nisan, oslonac za rame, 

mehanizam za opaljivanje, rukohvat i skinu prednii i za- 



dnji poklopac sa bravicama. Dalje rasklapanje mogu vr- 



siti samo strucni ocrgani prilikom radionickog odrzava- 
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nac za tame: sakom leve ruke obuhva 





titi lansirnu cev za obrazinu i _ 

ne ruke obuhvatiti vertikalni iiosac ram a 
siti pritisak na utvrdivac oslonca za rame (si 34), cime se 
obodi osovine spustaju na dole i omogucava slobodno 



a palcem izvr 



kretanje vodice po klizacu; oslonacza rame povuci ravno 



unaza 




l 





a na 






SL 35 - Qdvajanje mehaniuna z& opatjivanje 



- odvojiti rukohvat; sakom leve ruke pridrzavati lan- 
sirnu cev; prstima desne ruke obuhvatiti nareckani deo 
cahure a palac postaviti na dugme utvrdivaca (si. 36); pri- 
tiskom palca na dugme utvdivaca sabija se opruga i po- 
tiskuje vodica navige, tako da njezin cep izlazi iz proreza 
na sirii rukohvata; drzeci pritisnuto dugme, rukohvat po- 
vlaciti unazad ka mehanizmu za opaljivanje, sve dok cep 




SL 36 - Odvajanje rukohvata 
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kohvata, kada cep prode zadnji prorez na sini, pustiti dug- 




vat dalje unazad odvojiti 




poklopaca sa bravicama: palcem desne 



povuci poiugu bra vice u 






stima ieve ruke uhvatiti za gumeni ispust poklopca i po 

lansirne cevi. 

Sklapanje rucnog raketnoe bacaca vrsi se obrnu 






tim redom. Prilikom namestanjarukohvatanasinu mora 




sc pntisnuti dueme utv 





naraestanja rne- 

za opaljivanje voditi racuna da se ne ostete kon- 
taktne plocice. Ako je gumena 

t prilikom sklapanja je namestiti pre stavlja- 
nja nisana na lansirnu cev. 






og msana 




FUNKCIJA I RAD DELOVA RUCNOG RAKETNOG BACACA 





PRE OPALJIVANJA 



4L Kocnica na mehanizmu za opaljivanje je potisnu 



ta ulevo (vidi se oznaka »U«) i nalazi se u polozaju »uko 



ceno«, U ovom polozaju zaseci na remenima poluge 





nalezu na ispuste tela kocnice, koji onemogucavaju 



kretanje obarace u zadnji polozaj. Utvrdivac kocnice pod 
' ritiskom svoje opruge je zaskocio u desni zasek na telu 




ocnice i utvrduje kocnicu u polozaju »U«. Opruge oba 



race su u 





Kotva je preko osovine 



povueena u prednji polozaj, a zadnjim krajem se oslanja 
na zadnju stranku (jaram) generatora 




na to da je kontejner zabravljen u lansirnu 
cev preko kontaktnih plocica i elektricnih provodnika 

Krilca na mlaz- 





uspostavljeno je 

niku su preklopljena, a opruge krilaca sabijene. Piezoele 

menat, 




_ om plusnavise, nije pritisnut kontak 
tima. Upaljac je u osiguranom polozaju. Osigurac piroteh- 
nickog sistema (si. 25) se pod pritiskom svoje opruge na- 






u gornjem 

saoprugom. Ovim 




smesom 



u komc preko bravice zadrzava 

se sprecava opaljehje 
ica pirotehnickog bsiguraca je usporackom 





1 




izac 
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FUNKCIJA I RAD DELOVA PRILIKOM OPALJIVANJA 



RAKETE 



42« Da bi se izv 





rakete, potrebno 




otkociti mehanizam za opaljivanje i povuci poiugu obara- 



cc 




zadnjem polozaju. Potiskivanjem tela 
kofoiice udesno, dok se he vidi »0« - otkoceno, zasek na 
telu kocnice vrsi pritisak na 




Pod ovim pritiskom utvrdivac sabija svoju oprugu i iska 




ce iz zaseKa tela, Rrecuci se dalje pod pritiskom prsta, 
telo kocnice dolazi u krajnji desni polozaj kada utvrdivac 



pod dejstvom svoje opruge zaskace u levi zasek na telu i 



u torn polozaju ga osigurava. U ovom polozaju prorezi na 






polu 




kocnice su postavl]em na pravcu kretanja ramena 








poluge obarace u zadnji polozaj, ana 



svoje osovine. Ramena slobodno prolaze 



kroz proreze na telu kocnice, Valjcic na polugi obarace 



vrsi pritisak na rebro cahure, koja sabija svoju 



Krecuci se unazad, cahura preko osovine 

u oprugu i kotvu 








una 



zadnjoj stranki (jarmu) generatora. Tada se 
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lstovremeno donji kraj kotve pomeraka prednjoj stranki 
Momenat maksimalnog zapinjanja obarace i kotve o 
sava se kao zvucni efekat. Prilikom opaliivania rakete 
zvucni efekat se ne cute 





Kako je kotva deo magnelskog kola, jer se magnet 
sko kolo stalnih magneta zatvara kroz kotvu, njenim pre 




sa jednog polnog jezgra na drugo dolazi 




promene sraera magnetskog polja u kotvi i u kalemu 



Promena magnetskog polja induktuje u kalemu sa namo 



tajima elektromotornu silu. Posledice ove elektromotor 




pojava strujnog impulsa u 






kolu 





sa i 



lavica. Da ne bi doslo do pojave 





nalazi poluprovodnicka dioda 



} 



u 





impuls se preko 

i elektricnih provodnika prenosi do elektricnih zamlii 






e pogonskog goriva, koje se pale. Zapa 



ljive glayica pale pripalu. a ona pogonsko gorivo. Zbo 



like brzine sagorevanja baruta i stvaranja v 




ve 



m v m 




me 



barutnih gasova, u komori se stvara pritisak oko 350 10 s 



Pa. Us led potiska isticanja stvorenih barutnih gas0Va 

stvara se potisna sila. Pod dejstvom ove sile, a usled me- 





ncruse 





na 



glo krece napred. Istovremenim kretanjem rakete u lan- 
seru l suprotnog smera kretanje gasova iz mlaznika rake 




te, priblizno 




orude 





sila akcije i reakciie, tako da 




D . ... , mirovanja (bez trzanja). 

Posle opaljivanja rakete, barutni gasovi, dejstvuju na 

rtnu brzinu. Posle izlaska rakete iz fansirne cevi7pod pri- 
tiskom opruga dejstva centrifugalne sile otvaraju se kril- 



cetiri lopatice u grlu mlaznice i daiu 




ca na mlazmku i 




na granicnike koji ih drze u od 

redenom polozaju. Zbog velike brzine i dejstva aerodina- 



micke sile na 
putanji 





raketa ima stabilan let na 



■ 

zi 





naglog ubrzanja i dejstva sile inercije, dola- 
osiguravajuceg mehanizma i arnnranja 



upaijaca. Naime, osigurac pirotehnickog sistema (si. 25) 



zbog dejstva inercione sile ubrzanja, sabija svoju oprugu 
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i krece nadole, savladuje otpor trenja opruge i bravice i 

dolazi u krajnji donji polozaj. 

polozaj, oslobada se bravica i odbravljuje i 
dejstvom sile inercije savladuje svoju oprugu i vrsi opa 





-• 



inicijalne kapsle. Plamen kapsle pali usporacku 
smesu pirotehnickog osiguraca i 
sagorevanja usporaeke smese 

stvara se Slobodan prostor, u koji se povlaci bravica pi 

osiguraca pod pritiskom klizaca. Time je kli 




osiguraca. 





zac osloboden brave pirotehnickog osigurada. 




■ 



i i i i i 

iTrTfi'i 

i n™rn 



i I i i i n ld 



I r 



- I ■ 



i 




! 


i 


i 


■ 





SI 37 



Polozaj delova upaijaca u annimnom polomju 



lstovremeno, zbo 

hanickog sistema savladava otpor svoje opruge i silu tre 





, osigurac me- 




nja bravice 



i 




u 




. U ovom 





uraca oslobada se bravica i oslobada bravu, koja 








44 Kada raketa udari u cilj (prepreku), zbo s w ™ m 

Sit K e S°! je g °i nj1 i kon * akt Piezpgeneratora se cvrsto pri 

Ovako priljubljeni 






prezoelemenat vrsi svojim polom minus pritisak na donii 
kontakt, cime se stvara kratkotrajni strujni impuls vrlo 
visokog napona. Strujni impuls se polom plus preko ba 





ice 




. . r Mela upaljaca, a poloni 

minus preko kontaktne kapc, levka sa cevcicom, deluva 




i 




prenosi na elektro-detonator 
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5. MERE SIGURNOSTI PRILIKOM GABAIMJA 



45. Kako na zadnji otvor cevi kontejnera izlaze usi- 
jani gasovi pod vclikim pritiskom i brzinom, za vreme 

.mora se 





a i 




1 1Z- 



pazljivo 

begla materijalna steta. Zona dejstva (si. 38) usijanih ba 

asova prostire se 30 m pozadi zadnje 

cevi kontejnera. Zona ie ograncena vertikalnim ravnima 







koje polaze od zadnjeg prcscka cevi kontejnera i sa osom 

cevi zaklapaiu ugao od 





46. Na gadanjima se pridrzavati sledecih mera sigur 



nosti: 





12 tezeceg stava, nisandzija i po 



moraju postaviti sa strane oruda pod uglom 



od 45° u odnosu na pravac 
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■ 




SI 38 



Qpasna zona pozadi oruda 



u 




stavu se mora o 



i 





e i vice usta cevi bude najmanje vertikalno odstojanje 



od 10 cm (sL 39), zbo 




ncsmetano 




otvaranja krilaca rake- 



■ ■ 




■ ■ 



i i jj 

# 



■ ■ 



■ ■■I 



■ ■ ■ ■ 



-JLJ.J I 



■ ■ 



■ ■ ■ 



■ ■ 



■ ■ ■ 



r 




■ ■ 



■ ■ 



■ ■ 



■ ■ 



» ■ 



■ _■ jr 





<fHO 





wsta cevi od da 
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adanja posluzioci moraju zastititi usi gu 





menirn cepovima (antifonima), koji se nalaze u 

punjenja i otklanjanja zastoja mehani- 

a nosluzioci oazliivo 




z am za o 




rukovati orudem vodeci racuna da uvek bude u horizon- 
lalnom poJozaju i usmereno prema cilju, 



za vreme gadanja i otklanjanja zastoja, pozMi oru 



da ne sme biti ljudstva, licem okrenutim ka orudu, niti za- 

na udaljenosti najmanje 30 m f 




radi sigurnosti kao opasnu zonu u mirnodopsk im 



uslovima obuke sm at rati prostor pozadi oruda 50 m siri- 
ne i 50 m dubine, 






om gadanja na zemliistu sa rastmjem mora 



se obezbediti da raketa na svojoj putanji ne udari u pre- 
preku koja bi izazvaia prevremenu eksploziju iii skreta* 



nje rakete sa putanje, 

prilikom 





(nize) 
oreio 




staklom iz pribora, U ovom 

te rape rat urnom intervalu mehanicki nisan upotrebljava- 

zastitnih naocara, 





u toku gadanja proveravati cistocu lansirne cevi i 



po potrebi suvom 
kontaktne plocice. 




prebrisati metal nu cahuru i 

zabravljivanja kontejnera 




na niskim temperaturama potrebno je blago premazati 
metalnu cahuru u lansirnoj cevi sa ZUON 

pre svakog gadanja 





optickog nisana i proveriti ispravnost stnijno 





zahranjeno je vrsiti gadanje iz 

ja i u slucaju kada se pozadi oruda nalazi prepreka blize 



od 5 m, 



zahranjeno je vrsiti obuku posluzilaca u punjenju, 



praznjenju i otklanjanju zastoja sa bojnom raketom u 
kontejneru, 

zahranjeno je prilikom punjenja hvatati za zadnji 



presek cevi kontejnera i potiskivati ga napred, 
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. w adanje sa neispravnim , 
ma Ui raketom na kojoj je prcgledom ustanovljeno 

1 "ena kapa piezogeneratora 










i oructe. 



Zbog izokretanja oruda raketa cc 2natno odstupiti od 
sanske tacke (cilja), i 



ni- 




raketu koja ne eksplodira na cilju ne diratl Nju na 
mesta unistava strucno lice 





ZASTOJI I NACIN OTKLANJANJA 



47. Rucni 




avno i pouz 




orude, te se neispravnosti zbog upotrebe retko desavaju 
Prilikom duzeg rada, zbog lomljenja delova, necistoce 
neispravnog kontejenra ili rakele, moze doci do zastoia 



Da bi se zasloji sprecili, neophodno je 

da posluzioci cuvaju " 



raketama 



prema propisima 




orudem i 






da se pre gadanja obavezno izvrsi pro vera strujnog 
eneratora i pregled kontejnera sa 

48. Kada i pored preduzetih mera dode do zastoja 
nisandzija obavezno jos jednom,nisaneci u cilj 
Ako ni tada ne dode do opaljenja, postupak je sledeci: 

ne menjajuci polozaj lansera izvestava komandira 

lasom: »ZASTOJ« ili od- 






enja 

redenim sisnalom 





ukoci mehanizam za opaljivanje i sacekuje koman- 
_H za P°stupak, a u slucaju da samostalno dejstvuje 

zastoja, 

posle komande komandira odeljenja ili rukovaoca 

lasom: »OTKLONI-ZASTOJ« ili odredenog sig- 






, posluzioci sacekaju jos 1 minut 
mera sigurnsoti u t. 46 i 




se 





g vremena od 1 m i nut pomocnik ni 



prcgleda da li je 





za 



Ako se ustanovi da ie greska u 





nera, pomocnik nisa 







zabravljuje kontejner 
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Posle zabravliivania izvestava nisandzija glasom: kGoto 




vo« ili dodirom ruke po ramenu nisandzije. Posle izvesta- 
ja nisandzija izvestava komandira odeljenja ili rukovaoca 




glasom: »Zastoj - OTKLONJEN« ili odredenim 



signalom, posle cega nastavlja gadanje i rad po komandi 




se ustanovi da je kontejner pravilno zabravljen, 




rremena od 1 minut, pom 

sile, 




sirne cevi. Odvojen kontejner 




ner iz lan- 
ustanovljava 




na njemu, a potom ga predaje rukovaocu 



municije, u ratu neisrpavan kontejner sa raketom se vra- 



ca posle zavrsetka ili u zatisju borbe u cetnu stanicu za 



snabdevanjc .Ako se pregledom kontejnera ustanovi da 



je on ispravan, obavezno izvrsiti proveru ispravnosti 

kola mehanizma za opaljivanje. Uredaj za prove- 





ru ispravnosti strujnog kola pnkopcava pomocniK nisan- 

za opaljivanje ispravan, pre pu 

njenja u metalnoj cahuri lansirne cevi ocistiti 

plocicc. Neispravnim orudem odmah prekinuti gadanje, 

dati 





49. Uzroci zastoja i nacin 





su u 
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4 



4> 
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Ako linija nisanjenja odstupa od tacke 



je odvrtkom odviti vijak 




musicu, cimc se ona 



»C«, potrebno 
osigurae musice, a zatim zavi- 



vismi 







Ice 
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ucava njen ekscentrican 



po pravcu i 

musice po pravcu i visini 





, Ispitivanje tacnosti pomocu izabrane nisanske tac- 
se na isti na£in kao u t. 51, sem sto se mesto mete 

za ispitivanje tacnosti bira nisanska tacka (objekatsa ost- 
nm ivicama) na daliini od 300 m. Poklapanie krsta kon- 



cica na lansirnoj cevi sakrstom za rektifikaciju ili linijom 



nisanjenja 
tacki 




msana lzvrsiti na istoj nisanskoj 
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naslonjeno na zid ili druge 
oruda u ruci, kroz hodnike 




nosenja 

racuna da ne 




dode do udaranja o zid, stepenice, ograde i 

57. Prilikom prevozenja zeleznicom, automobilom, 
brodom ili avionom, rucni raketni bacac nisandziia drzi 







meau nogama 1J1 ga odiaze na za to predvidene 



sa priborom nisandziia uvek drzi kod 





58. Prilikom marsevanja opticki nisan se nosi u tob 



rici, a ako se 





sa neprijateliem - na orudu 



59. U loku nosenja na rucnom raketnom bacacu ne 

sme biti nista zakaceno (obeseno) od opreme. Jedan voj- 

nik moze da nosi najvise dva oruda, i to na svakom rame- 

nu ili u svakoj ruci 

60. Prilikom izvodenja vezbi (obuke) voditi racuna 

da orude ne padne i udari u tvrd predmet, da se zastiti od 







atmosferskih padavina, blata i prasine, narocito 
nisan i mehanizam za 

Rezervni delovi, alat i pribor rucnog raketnog baca 



ca cuva se u torbici i odrzava kao i orude. 



61. svakoj neispravnosti na orudu nisandziia od 



mah izvestava pretpostavljenog staresinu, koji je duzan 




Za 



da orude uputi u radionicu na opravku 

branjeno posluziocima da vrse bilo kakve opravke na oru 
du, optickom nisanu ili konteineru sa raketom. 



62. Kumulativna raketa u konteineru cuva sc u ori 




ginalnom sanduku prema propisima 

vanje m unicijom i eksplozivnim materijama 

raketa i raspak i van j c h sanduka vrsi se neposredno pred 





63. U borbi 




rucnog raketnog bacaca nose 



tri rakete u kontejnerima. Raketama u kontejnerima tre- 

ba pazljivo rukovati, cuvati ih od udara, atmosferskih pa- 
davina, prasine i blata. Skidanje poklopca sa kontejnera 

vrsiti neoosredno nre punjenja oruda. 







e od vat re i peci. U siucaju 



nenma cuvati na sunom mestu, 





ma. za 



nji h napraviti suhu platformu od cigle, kamena, pruca ili 




e i 
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Zahranjeno je vaditi rakete iz kontejnera i drzati 





za vreme aaaama. 





in u opasnoj zoni 

66, Vezbovne rakete cuvaju se i odrzava.ju isto kao i 

bojne* 



2. PR EG LED I RUCNOG RAKETNOG BACACA I RAKETE 

KONTEJNERU 





OPSTE ODREDBE 



67. Pregledi rucnog raketnog bacaca vrsi se da se us 




tanovi kompletnost, ispravnost i cistoca, 

nja pravovremenih mora za otklanjamje neispravnosti, 



se 






Pregledi mogu biti dnevni, nedeljni i tehnicki, a vrse 

u OS« i 

KoV«. Staresina jedimce je odgovoran za stanje i 
ispravnost rucnog raketnog bacaca i Dravovremeno otk- 






neispravnosti. 




DXEVNI PREGLEDI 



68* Dnevni pregledi se vise u sklopljenom, a za vre 



me ciscenja u rasklopljenom stanju. Dnevne preglede 
vrsi komandir odeljenja i sam nisandzija, Dnevni pre 
se vrse svakodnevno, pre, za vreme i posle 






69. Prilikom dnevnog pregleda pre i posle upotrebe 



rucnog raketnog bacaca nisandzija i komandir odeljenja 



moraju ustanoviti: 



da na delovima cevi oruda nema prliavstine, rde, 





rebotina, uboja ili da cev nije naduvena ili iskrivljena 

da na 





nema prljavstine, rde, og 



rebotina i uboja, da li su stakla oku 





va isprav 




na, l da n se 




V 



na nosacu, 



da li je mahanicki ni§an ispravan i cist, 





da li se 

nema na sebi prljavstine i rde, 



ulvrduje na sini i da 



da li je mehanizam za opaliivanje pravilno ulvr- 



den, i ako prethodi gadanje - da li je efektricno kolo is 



pravno 
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- da li se oslonac za rame lako pom era po sini do 

bro utvrduje i da nema prljavstine i rde, P ' 

- da h su konf^lrtnp nWi^ _ « _ 



podmazana i 



su kontaktne plocice ispravne i ciste, 

da Ji je metalna cahurau lansirnoj cevi cistai bla 




o 




kompletan, ispravan i cist 



mesta, a neispravnosti u 



msa 








70. Prilikom pregleda u rasklopljenom stanju stare- 



sina mora dctaljno pregledati svaki odvojeni deo, prove 
mvajuci da nye slomljen, naprsnut ili ostecen, danem; 



'rr^ m J e siomijen, naprsnut ili ostecen, da nema 

uboja, rde i prljavstine. Prilikom pregleda opdckog ni Ta 
na proventi stanje gumene obloge. cumem-i fSrtrnlX 



— r otcu^ gumene uDiQ£>e, gumene skolike 

ravnost zastitnog fiftra i stakla, da n L rX na nosae? 

telu, i ispravnost okulara i obiektiv* CU 1 



ispravnost okulara 

71. Posle pregleda delovi ruc'nograketnogbacacase 



se proveri funkcija i rad delova 

proveru strojnog kola (t M) 




uredaja za 




NEDEUNI PREGLEDI 



slnrinH™ deljni pregled vrsi komandir cete i voda sa po- 
Sat*!! ^lapa i detalj- 



a i detalj 



a!v i ove , u ocene neispravnosti se unose u kniieu ne 
bama t. P 69 Cg a * Pregled Se Vlii P^ma o § dred 



prema odred 






nera sa raketom vrsi 




- _ .... , - redno P re upotrebe. U borbi pomocnik 

msandzyc kontejner pregleda sam, a na gadaSa pod 

konrmlr.m mi^vaoca gadanja. *" 




citu 





dali 



s i e d c c e : 



■ 

nera sa raketom naro- 



neru raketa; vrsta raKete, WHttMr. model, seriia 

baruta, godina izrade i oznaka J 



se sla2u brojevi i oznake na sanduku i 





tine, 



da na kontejneru nema ogrebot ina, uboja i prljavs 
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da li su provodne trake i kontaktna dugmad isp- 



ravna. 



da li su elektricni kablovi zakovicama dobro 




jeni, da nije ostecena kosuljica (izolacija) i da kablovi nisu 
prekinuti i 



da na kapi piezogeneratora i balistickoj kapi nema 



uboja i 




Ako pre.thodi punjenje rucnog raketnog bacaca oba 




prevent! da li su skinuta oba poklopca sa kontej- 



nera. 



75, Rakete u kontejneru na kojima su vidna ostece- 





nja ili neispravnosti treba odmah 
upotreba raketa bez o dgovaraj ucih oznaka i sa ostecenjima 
na kapi piezogeneratora 




3. CISCBNJE I PODMAZIVANJE BACACA 




OPSTE ODREDBE 



76. Rueni raketni bacac na upotrebi kod jedinice iz- 
lozen je stalnom uticaju necistoce, vlage, temperaturnim 



promenama i produktima sagorevanja barutnih gasova 




ii u odredenom momentu mogu izazvati zastoj. Da bi 




se sprecili stetni uticaji i orude odrzalo u ispravnom sta 



niu 






redovno eistiti i podmazivati 





e da se odstrani necistoca i 
enih delova orude zastiti od 



Rueni raketni bacac se cisti i odredeni delovi podma- 




ava, vec se 



zuju svakodnevno. Ako se orude ne 
cuva u magacinima, cisti se i po potrebi podmazuje jed- 

sedmicno, na nedeljnim preg" 
U borbi i na duzim vezbama orude se cisti i 






zuje svakodnevno, na zatisjima ili za vreme prekida vezbe 



borbe. 



Rueni raketni bacac iz koga je vrseno g 



vezno se posle gadanja detaljno cisti, pre 





zuje 
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v..* jf 

1 




pod aikovodstvom 




Prilikom ciscenja komandir odeljenja je 
da naredi rasklapanje i ciscenje oruda 



vrse posluzioci 

i voda. 




da proveri kvalitet sredstava za ciscenje 



i 



da proveri da Ii jc ciscenje izvrseno ^ _ w , 
da naredi koje delove i kojim podmazomlaltititi 




sklopljeno. 



da proveri da li je 





podmazano i 



to o 







se cisti na stolu, 
. . ... ,. „ Uzimskim uslovima orude treba 
eistiti u prostnjama gde je temperature priblizna i]i nesto 



veea od temperature u prostoriji gde se orude cuva da bi 





i podmazivania izbc 





»znojenje« oru- 



Posle zanimanja na niskim temperaturama i unose 



nja oruda u prostoriju, ostaviti ga da se 



■ ■ 



pristupiti detaljnom ciscenju 



oznoii«, a 




80. Opticki nisan na upotrebi se cisti svakodnevnc 
Jcao l orude, a metalni delovi nezasticeni bojom se pod 






nisan se ne sme une- 



u u zagrejanu prostoriju (i obratno) da bi se sprecilo 
»znojenje« metalnih delova i kondenzacija vlage na optic- 

kom sistemu. 



81. Prilikom ciscenja o 




msana, prvo se ciste 



metalni delovi, a zatim stakla optickog nisana. ,. UJllia , 

slicne necistoce na spoljnim povrsinama optickog siste- 




i 



picom 




ma uklanjaju se cetkom od meke dlake i flanclskom kr 



od 




Opticki elementi se ne smiju 
jer ostaju tragovi na optickom sistemu, zboe fieea 




ni- 



ce nakon duzeg vremena stakla na mestu 



neti 





SREDSTVA ZA &56ENJE I PODMAZIVANJE 



82. Za ciscenje rucnog raketnog bacaca upotreblja- 
ya se krpa platnena koja mora biti cista, bez prasine pes- 

ka i rubova. ' 





msan 



meke dlake. 





1 






nelskom krpicom. 

85* Zahranjena je 

od tvrdog drveta za ciscenje i 
nog raketnog bacaca 

i vezbovne 



i slicnu prljavstinu skidati kruznim 

1 a kapi atmosferskih padavina fla- 





t s tap tea 

e garezi sa delova ruc- 
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kao 



sa kontejnerom £iste 
i rucni raketni baca£ na 




PAKOVANJE, QBELEZAVANJE I TRANSPORTOVANJE 



BACACA I MUNICIJE 




Rudni 




bacac 



se 



p ak u j e 



u 



orisinalne 





sanduke (sL41). Ujedan sanduk se m ^ 

na oruda. Sanduci se koriste za cuvanje oruda u ma 
nirna. 




aci- 




88* Bojna raketa se tvornicki pakuje i utvrduje civi- 
jama u kontejner. Masa praznog kontejnera je 1,51 kg, a 
sa raketom 3,59 kg, Tako upakovana tri kontejnera paku- 
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ju se u originalan sanduk (si 42), koji je podesen za brdski 
transport. Masa upakovanog sanduka je 253 kg. 

89, Skolske i vezbovne rakete se pakuju isto kao i 
bojne. 






a 





c 





SL 43 



Ohekzflvanje sanduka sa bojnim- rakctama 




prednja strana; b) poklopac; c) desna 




strana; d) leva bocna 



sir ana 
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■ 



v 




75 
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■ 



G LAVA 



III 



GABANJE RUCNIM RAKETNIM BACACEM 




OPSTE ODREDBE 



96. 



vrsenjc 



va za g 




e ruenim raketnim bacacem obuhvata iz- 



: prprema za 





sta 





e; osmatranje bojista; izbor i pokazivanje ci 

n 1 1 » ■ 1 All 1 "fc ■ ■ ■ bjT ■ " 



jine do cilja; odredivanje nisana 



i ni 



na 
nje 




i otklanjanje 
adanje), izvrsenje gadanja, 





97, Gadanje iz rucnog raketnog bacaca maze se vr 



siti jz 




stavova: 





. klecece 




sa naslona i iz ruku. Prilikom gadanja nastojati da se 




nade 




naslon za gadanje, 



98. 





se puni na komandu 



GO 



TOVS« ill samostalno. Ako je potrebno, pre koniande 



»GOTOVS« moze se naznaciti i stav za gadanje, na pri- 



mer: »Lezi (klekni) - GOTOVOS«. Komanda »GOTOVS« 

oznacava stojeci stav za gadanie. a moze se izdati i u slu- 



caju kad su posluzioci prethodno zauzeli stav za gadanje, 




samo punjenjc oruda 
99, Komanda 

koja gada, cilj, 




^adrii: poslugu 




, nisan 




i pravac preti- 



canja, nisansku tacku i izvrsni deo komande. Ako se u ko- 
mandi ne naglasi broj raketa ispaljuje se samo jedna ra- 




100, Nisandzija ostvaruje 




u po komandi ili sa 



mostaino. Za paljbu se komanduje, na primer: »Prvo ode 
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Ijenje, orijentir drvo, tenk, 3, preticanje 
u sredinu - PALI«, 




Kada situacija zahteva brzo otvarnje paljebe, koman 
dir odeljenja komanduje: »Tenkovi desno (pravo) 
UNISTK Na ovu komandu nisandzija samostalno odre- 
duje elemente za gadanje i vrsi gadanje do unistenja dlja. 

101. Ako se 





pogresno m ga 

treba menjati, komanduje se samo taj dec komandc. Na 



primer: »Ostav nisan 3 - nisan 2«. 




102. Za prekid paljbe komanduje se: »PREKINI« ; 

ovoreni signal, a za obustavljanje gadanja ko- 




se: *Prekini - ISPRAZNI«. 




POSLUZIOCI I NJIHOVE DUZNOSTI 




svim prilikama i odgovoran je za 




103. 

mandir odeljenja i cetiri oruda sa 

104, Komandir odeljenja komanduje odeljenjem u 

sta- 

nje i stalnu borbenu gotovost, obuku posluiilaca i odrza- 
vanje u ispravnom stanju oruda i municije. On snosi punu 
odgovofnost za izvrsenje borbeno 




radi sledeee: 





i u vezi sa tim 



odreduie mesto 





(ako mu 



nije odredeno) i rastresito rasporeduje posluzioce do po~ 




vatreno 





organizuje osmatranje i neposredno osiguranje, 
* Y izvida zemljste i ako mu nije odreden, bira vatreni 

mesto zaklona za oruda i svoiu osma- 




tracmcu, 

- izvodi odeljenje na 
mere za njegovo uredenje 






njih, 



bira potreban broj orijentira i odreduje daljinu do 



organizuje snabdevanje municijom i ostalim bor- 



benim potrebama 



resinom 




vezu sa pretpostavljenim sta- 
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rame«; 



■■■■ 




borce 

cijativa, 

vanje, 

prema 





(hrabrost, ini- 




drugarstvo 






i 





i 



ini, odluenost 

dru^ 

stara se o odmoru i o 

uslovima zivota svojih vojni- 
ka. 

automat- 



nosi 



ga ni 





puskom, u 







oruda. 







» Lo vack i « : 



» 



St. 44 





govoran za cuvanje oruda, zau 



, msanjenjeio 
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rucnim 





SI 45 




aketa 



u kontejneru 




I U 





sa svojim. Zajedno sa pomoc- 
nikom ureduje i maskira za- 

klon, puni i prazni orude, ot- 

klanja zastoj, cisti i po potre- 




podmazuje 




oruda. 



Poscbno 



od 




ovoran 



za 



lspravnost 




* V 



nisana. 



v ■ ■ 




a 



nosi 



rucni 



raketni bacac, torbicu sa pri- 
borom i jednu raketu u kon- 
tejneru. Rucni raketni baca£ 
se nosi na jedan od 
cina: »o desno rame« 




na- 



vacki 



« I »na 




(sl.44) 





.pi 

ije je odgovoran za isprav 
nost i cistocu rakete i kon 
tejnera. 





sa 





maskira za- 



puni i 



prazni orude i otklanja za 

nosi dve rakete u 

^Naoruzan 

je puskom. 






Rezervni vatreni polozaj se poseda u slucaju prinud- 



nog napustanja osnovnog vatrenog polozaja. Nacelno se 




u 2 do 3 rezervna vatrena 




Naredni vatreni polozaj se predvida i poseda u na 



padnim i 





J ima> 



Privremeni vatreni polozaj poseda se radi izvrsavanja 

zadataka, posle cega se 





na osnovni 






Laini vatmui polozaj se ureduje radi obmane nepri 
a i na njega se ? kad god je to moguce, postavljaju ma 



kete oruda. 



109. U borbi rucni raketni bacac, nacelno, dejstvuje 



izzaklona (uredeno 





) f a pariiikom brzog po- 



sedanja ili promene vatrenog polozaja sa mesta koje 




moze biti zaklonicno ili otkriveno, sto zavisi od zem 





i situacije. Zakloni za rucni raketni bacac su na medusob- 

nom rastojanju od 50 do 80 m. 

a i zaklona za oruda bira 
voda, ako nisu odredeni od 



110. Rejon 
komandir 
pretpsotav 

moze izvrsiti 






staresine, vodeci racuna da se sa 

, Zato vatreni polozaj (za 





za bacac) mora da odgovori 






moaucnost 





gadan ja ok 




lopnih borbenih sredstava u dodeljenoj zoni dejstva na 
sto vecim daljinama, a najmanje do 400 m, 

da bude na pravcu verovatnog 
borbenih sredstava. 

■ 

da ima sto siru (kruznu) zonu 
da omoguci rastresit raspored posluga i oruda, 

, po moguensoti, 







sa zem Ije i iz vazdusnog prosto ra, 

da ima pogodno me sto za osmatracnicu komandi- 

ra odeljenja, 

- da bude, po mogucnosti, iza prirodnih ili vestackih 
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da ima prik riven prilazzaneometano snabdevanje 
municijom i drugim borbenim potrebama i za premesta- 




na drugi vatreni polozaj (zaklon) 



da ne bude u blizini uocliivih mesrri 






prilikom biranja rnesta zaklona za 
crude voditi racuna o merama sigurnosti iz L 46, 

111. ma ___^ 
ljenja osmatra i rukuje vatrom svoga odeljenja. Osma 




mcsto sa koga komandir ode- 



tracnica moze biti osnovna, rezervna, naredna, privreme 




na 1 lazna, a 




ovon ovim 




da bude u rasporedu odeljenja i da omoguci os 




1 






u dodeljenoj zoni dejstva omoguci uspesno ru 
vatrom odeljenja, 

od ugleda sa zcmljc i 





nog prostora, 



da omoguci vizuelnu vezu sa poslugama oruda i 




enim i prenos komandi glasom i signalima i 

u blizini 
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nisan 



torn desne ruke se cvrsto oslanja na zemljiste, a levu nogu 

savija u kolenu i povuce naprd. 
dzija, ako je to potrebno, podesava 
lonca za ram e i oslonca za podesavanje visine 

a i Mianien j a rucnim raketnipi baeaiem. Posle na- 
mestanja polozaja delova oruda, diii ga u horizontalnom 






i ukoci mehanizam za 




Ako nisan- 



nosi raketu u kontejneru, pre zauzimanja stava, od- 



laze je kraj svoje desne noge. 

113. 




istovremeno odlaze rake- 




u kontejnem sa 




desne strane i 





sa 





rudi), Posle skidanja 




okrece se polulevo i 



zauzima 




stav za gadanje prema tl23 




luautomatska puska 7,62 mm M59/66« J 
dine. 




»Po 



1969. go 



Posto 




V 



oci rucm 




pomoc 



nik nisandzije odlaze pusku sa svoje desne strane, skida 
zadnji poklopac sa 
ketom i skida 




cevl, uzima 




ner sa ra- 




a zatim 





ac sa 




nera, hvatakontejner levom rukom ispred zadnjeg 




no 




sestougaonog prstena 




odozgo, a prstima 





SI 




Stav za 
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odozdo), a desnom rukom odozdo palcem 





i drzi ga u 




U torn 




donosi kontejner na zadnji deo lansirne cevi, potiskuje 

i lansimu cev i okrece era udesno (u «rnipm ka7*likp 



okrcce 





se 



talne 



nisa 







a 



smeru kazaljke na 



isane 




nic 




iasom: »Gotovo«, ili ga blago 



kontejner a izvestava 




po ramenu, uzima pusku i zauzima stav: »Gotovs« 

Telo Domocnika nisandziie u odnosu na pravac £ 



mora biti pod istim 




kao 



i 





(2) Sedeei stav 





komandu: »Sedi-GOTOVS 



nisa 




izo 



crude ustima cevi ispred sebe i skida prednji po 
klopac lansirne cevi Posto skine poklopac, ukrsta dcsnu 
potkolenicu sa levom i seda tako da mu stopalo desne 
noge bude podvuceno izmedu butine i potkolenice 

za rukohvat, a desnom 





opaljivanje, donosi orude u z 





ramena 



oslanjajuei lakat leve ruke na leva koieno (si. 471 U ovom 




stavu 



ramc, a zatim 



podesiti rukohvat 



l 






a it 
















(3) Klececi stav 

116. Na komandu: »Klekni-GOTOVS« nisandzija za- 
uzima klececi stav (si. 49.) prema sledccem: izokrece oru- 
de ustima cevi isprd sebe i skida prednji poklopac sa lan- 
sirne cevi, levom nogom iskoracuje jedan korak napred, 
hitro kleknc na desno koieno i seda na petu (list) desne 
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121. Stavza 
prema visini zaklona. 



- 





mzi 



kom 



ne prilagoctavati se povijanjem 



zaklon za stojeci stav malo 



nogu, cime se 





veca 




nego raskora- 
i bezbednost 



Pomocnik nis 



u visini 




Ija. 



e je u istom stavu kao i nisandzija 

i osmatra u pravcu ci- 





122. Za zaklon se koristi 

stite 






act anja iza 





, pan], stena i slicni ob 

vat re, Prili 




si 51), orude se postavlja sa des- 
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podlaktice, kolena, i Li ga oslanja na naslon, 



stavu zauzima stav: »k nozi«. 




ovorn 







129 pravila »Poluatomatska 



nisandzije cim pusku pre- 

mm 





M59/66 





Prilikom prckida paljbe u losim vremenskim usloyi 
ili visokim temeraturama orude treba zastititi pokriv 

krilo). 




Za ponovnu aotovost za otvaranjc paijoe msanazna 




■ V 




donosi orude u zgib ramena, drzi ga u horizontalnom po- 




lozaju, dok pomocnik ne zabravi kontejner, a zatim ga ot- 




124. Obustavljanje gadanja se vrsi na komandu: »Pre 

nisandziia vrsi samostalno 






_, r komandu, ako je orudc bilo napu 

njeno, nisand" zijakoci.orude i drzi ga u horizontalnom po 



lozaju. Pomocnik nisandzije odbravljuje kontejner i odla- 
ze ea u stranu i stavlia wHnti nnlrlnnar. lansirne cevi na 






lansirne cevi 



cev. Posle ovih radnji istovremeno ni 

sa ramena, stavlja 






lansirne cevi l zauz 



ima stav »k nozi«, ili se priprema za pokret. Pomocnik ni 



sandziie stavlia poklopce (prednji i zadnji) na 



uzima pusku u stav »na leda« ili »grudi« i kontejnere sa 






u ruke. Ukoliko 
sledi duzi mars bez borbe i 

uslovi, nisandzija obavezno skida i opticki nisan i 
a u 






Ako ie orude bilo prazno, na ovu komandu posluzio- 



ci 




ce na lansirnu cev l kontejner i pn 



p re m aj u 




PRIPREMA ELEMEKATA ZA GADANJE 



(1) Osmatranje, uocavanje, izbor i 




cilia 



125. Radi sto uspesnije 



no jc nepre 




zem 




J 




i 




kretsvojihjedinica. Prilikom osmatranja narocitu paznju 

na pravac verovatnog nas 
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■ 

borenih sredslava. U uslovima ogranicene vid 



c 






scnica tenkovai po njoj odrediti mesto i 
cilja. 

126. 




nom dejstva jedinice 





dejstvuje 



rucnih raketnih bacaca i osmatra je komandir, odelk 



sa svoic osmatracnice. 




Kada su posluge na vatrenom polozaju, svi 
ci su duzni da 







su posluzioci u sklonistu, 
reduje osrnatraca, i na loj duznosti 
se izmenjuju svi posluzioci u odeljenju. Dezurni osmatrac 

prilikom pojave 

ra izvestava 
nim 
o 







lasoni ili odrede- 
komandir odelienia izvodi 




127. Da bi se izvrsile potrebne popravke clemenata 

adanja i sto pre unistio cilj, komandir odcljenja i 
zioci moraju osmatrati pad raketa. Odstupanje rakete po 





pravcu men sc u hiljaditima, a po daljini u metrima. 

128* Cilj u borbi bira komandir odeljenja, a 







samostalnog 

racuna da se izabere onaj cilj koji je u datom momen 

tu najvazniji i najopasniji. Ako se istovremeno na pribliz- 
no istoj daljini pojavi vise ciljeva, bira se cilj koji dejstvuje, 




ako ciljevi ne dejstvuju - onaj koji je lakse gadati 



129 



men at a i 




pomocu orijentira, instru 



zrna. 



Za pokazivanje ciljeva pomocu orijentira prethodno 

se meri njcgovo odstupanje od najblize 




i daljini u metrima, a zatim se 




men »Orijentir drvo.levo 50, blizc 100 - tenk«. Ako se od- 




men u 



mer: »Orijentir I, desno dva, 

instrumenata ci 






ovoj osmatracnici ili na osmatracnici 

stare sine. 
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zrnima cnieve 






pe 




a ili tenkovi tako sto ispaljuju rafal obelezavaj 



zrna u pravcu cilja. Onaj kome 





osmatra 



pad rafala (snopa) i uocava ga. 



(2) Odredivanje daljine do cilja 



130* Najvazniji uslov za uspesno gadanje je tacno od 
redena daljina do cilja, 

nacin odredivanja daljine do cilja je pomo- 




cu skala za odredivanje daljine izgraviranih na koncanici 




nisana. 



Oredivanje daljine pomocu skale na osnovu poznate 
sirine cilja (si. 52) vrsi se poklapanjem crtica skale sa si 
rinom do 



cilja je 




Na primeru u slid 52 daljina do 
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Odredivanje daljine pomocu skale na osnovu pozna- 
te visinc tenka (sL 53) vrsi se tako sto se donja ravna crta 
poklopi samohodnim delom tenka (podnozjem), a vrah 
tenka se dovodi pod jcdnu od crtica oznacenih brojeva 
od 3 do 6. Na primeru u slid 53 daljina do cilia je 400 m. 




67, 53 - Odredivanje daljine pomocu skale 

na osnovu poznate visine cilja 

131. Komandir odeljenja i nisandzija prilikom sa- 
mostalnog dejstva mogu odredivati daljinu do cilja - ori- 
jentira odoka, neposrednim merenjem ili po uglovnoj ve- 
licini objekta. Navedeni nacini odredivanja daljine dati 
su u t 144. do 149 pravila »Poluautomatska puska 7,62 

mm M59/66«, 
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Prilikom gadanja nepokretnih ciljeva izbor nisanske 
tacke vrsiti prema L 10 ovog 






aaania 






koja se krecu u 
adanjaTca vatrenom polozaju, nisanska ta£ka se 




ravni gadanja od vatrenog polo 



bira nesto nize (ka podnozju borbenog vozila) od sredine 

cil]s — — - - - - 

zaja, nisansku tacku birati nesto navise (ka kupoli). Veli 

cina spustanja ili podizanja nisanske tacke zavisi od brzi 

veca, spustanje ili podizanje nisan 
vece, i obratno 





adanja borbenih vozila koja se krecu boc 



no u odnosu na pravac gadanja, izbor 



vrsi prema t 10, a nisan je sa 

zauzetim preticanjem 





odredivanja nisanske tacke komandir ode 

ljenja (nisandzija) treba uzimati u obzir uticaj meteoro 





foskih faktora (vetra) i barometarsko 

^adanja. Uticaj temperature vazduha j barutno 
otklanja se izborom nisanske tacke i 1 
nice prema t. 10. 



na tacnost 






(4) Otklanjanje uticaja meteoroloskih faktora na 



tacnost 




133. Velar (ceoni ili ledni) ispoljava prakticno zane 



marujuci uticaj na tacnost gadanja do daljine pd 350 m 



Prilikom gadania na vecim daljinama uzimati 






- , tacke nize ako je ve 

tar iedm fvi s e ako je vetar ceoni. Da bi se izracunala vred 
nost pomeranja nisanske tacke na datoj daljini 




je vrednost popravke iz priloga 1 za uzduzni vetar 10 m/s 



pomnoziti sa stvarnom brzinom vetra i podeliti je sa 10 

" " se bunker na daljini od 600 m. Duva 





ceoni vetar brzine 15 m/s. Vrednost popravke za ceoni 
vetar 10 m/s (prilog 1) na daljini 600 mje -1,00 m. Poprav 



ka zbog vetra 15 m/s na toj daljini je 1,5 m 




1 'QQ • 1 5 = 1.51 Za ovu vrednost nisansku tacku 



\ 

meriti vise, pa je predznak popravke plus 
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u stranu od pravca 
vetra $e otklaniaiu na 





134. Bocni vetar ispoljava znaian uticaj na let rakete 

zbo 

i pre- 

nosom nisanske tacke u stranu za izraSunatu vrednost. 

se izracunava kao i za uzduzni 
133). Ako se uticaj vetra otklanja naskalama pre- 

sa vred- 

adanja. Do- 
pretecanja sa 






ticanja 



noscu 



bijeni broj 





strane od pravca duvanja vetra. Ako se poprav 

pomeranjem nisanske tacke, popravka se 




uzima u stranu sa koje duva 

Primer; Gada se tank na daljini od 300 m. Du va bocni 
vetar brzinom 8m/s sleva udesno. Iz priloga 1, popravka 



za bocni vetar 10 m/s na 300 m je 1,33 m. Stvarna po 





za 1 0.6 m 





J e r t () = 10,6 m. Nisansku tacku treba pomeri 

prvom desnom crticom skale preti 



ezene brojcm »3,5« nanisaniti u sredinu tenka 



jerje 1,06:30=35 0-04 




IZBOR I PROM ENA VATRENOG 




135. Promenu vatrenog polozaja (mesta zaklona) 
posluga rucnog raketnog bacaca vrsi po komandi (nare- 



^^^^^^^ ^ ^m* t^^^m : ^B^ ^^B^ ^BB^Bi IB ^Hhi ^^Jp ea^b B« ^^^^^ mJm ^Li ^B ^ll^n^l 1 3 '^^^^^ [^Bi !BH B^l ^^BB"^BI B^B ^^^^B^" 

ju ili signalu) komandira odeljenja, a prilikom samos 




zadatka 



po 





1 




u 




Pre promene vatreno 



treba izabrati novi 
valreni polozaj (raesto zaklona), ako nije od red en od 





pretpostayljenog, prikriyen pravac kretanja do njega i 

na novi valreni po- 
se vrsiti po orudima, narovima ill celim ode- 



pnprcmiti se za pokret 






Ijenjem 




136, Promena vatrenog polozaia (mesta 



v * * 



moze se vrsiti sa praznim 

menu vatrenog 







orudem. Za pro- 




oru- 



prema t. 123 i 124, Ako se premeStanje vrsi 
praznim orudem, nisandzija nosi na iedan od nacina iz 
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6. IZVRSENJE GADANJA 




GADANJE NEPOKRETNIH CIUEVA 




139. 

bira se prerna t. 132, 



za gadanje nepokretnih cilj 





toku borbe - gadanja nisansku tacku po 




pomera sam nisandzija, na osnovu osmotrenog o 
nja rakete. Popravka pravca vrsi se pomeranjem nisan- 
ske tacke (levo, desno) u suprotnom smeru za osmotreno 

jine, ako je odstupanje manje 




podeljk 



na daljini gadanja, vrsi se 
ocenjeno odstupanje u suprotnu stranu. 








Misanska tacka se pomera navise ko je pogodak ra- 
kcte u podbacaju, i obratno. 

Ako je odstupanje pogotka vece od vrednosti jedno 

ine u hiljaditima ria datoj daljini, po 
pravku daljine vrsitiizbororn novog nisana, veceg ili ma- 

njegza 

om gadanja nepokretnih cilje 

va treba obratiti na koriscenje skaie daljine kada je 
pferatura 







ili barutnog punjenja ispod 0°C (t. 10). 
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SI 56 - Nisanjtnje u odlazeci cilj 



Ako sc eadanie vrsi 





* V s 



nisanom, lzoor m- 




sanske tacke na cilju vrsiti isto kao za opticki nisan. 

142, Da bi se pogodio bocni ili kosi cilj, potrebno je 
oruda upraviti ispred ci lj a u pravcu njegovog kreta- 




nja, odnosno uzeti potrebno preticanje. 

Velicina preticanja zavisi od brzine kretanja cilja i ve- 
U g] a p 0( j kojim se cilj krece u odnosu na pravac ga- 





a. Ako je brzina i ugao veci, preticanje je vece, i ob 



rat no. 




143. Brzina kretanja borbenug vozila u vecini sluca- 
jeva ceni se odoka. Zbog toga poslugu 

oceni 









% m 



se o area i u i 



_la pod kojim se vidi du- 
zina koju borbeno vozilo prede za odredeno vreme na po- 

znatoj daljini. Na primer, - 1 ' 1 " # * 



presao 




se 




300 m za 5 s 



0-40. Izracuna- 

vnje brzine kretanja tenka u mctrima vrsi se prema ob- 
rascu V-^^-3600, pri cemu je V-brzina kretanja ci- 
lja, U-ugao izmedu dva objekta iii tacke, EKlaljina do ob- 




100 



■ 




a u km, t-vreme za koje tenk prede odredeni ugao i 



3600-vreme 1 easa u sekundama. U ovom primeru 







3600-8,64m=9km/h. 






cilja optickim ni 



144 

sanom, preticanje se uzima po jedan podeljak (0-05) za 

km/h brzine kretanja cilja ako se on krece pod 

90* (tabela 2). 
Kada se cilj krece pod uglom od 45°, preticanje se 




smanjuje za 1/3, a pod uglom od 30 s za 1/2 u odnosu na 
velicinu preticanja za cilj koji se krece pod uglom od 90°. 





sa desne strane, i 



Ako se cilj krece zdesna u odnosu na pravac gadanja 

preticanje se uzima na 
obratno. 

Primer 1: Tenk se krece zdesna pod uglom od 90*, 
na daljini od 300 m, brzinom 20 km/h. Da bi se pog 




cilj, treba ga gadati vrhom pete desne crtice skale preti- 




obelezene brojem »3« (jer je preticanje po tabeli 



2,(K25), a nisansku ta£ku izabrati u sredini cilja. 

Primer 2: Tenk se krece sleva pod uglom od 45", br- 



zinom oko 25 km/h, na daljini od 350 m. Da bi se pogodio 





treba nisaniti cetvrtom crticom sa leve strane od cen- 



tralne strelice skale preticanja obelezene brojem »3,5«. 



145. Ciljevi koji se krecu bocno u 




na ravan 




mogu se gadati pracenjem i sacekivanjem. 



zima 




eva pracenjem, nisanazija zau- 




sredini cilja, pomerajuci liniju nisanjenja 



crtice zauzetog podeiiKa, nisani u 

■ 

i 




dovede 




momentu (kada linija nisanjenja 
nisandzija vrsi okidanje. 




■ v 




eva sacefctvanjem, nisan 
bira pogodnu nisansku tacku i na 




r 



a zauzima preticanje, pa nisani u 




tacku, Kada sredina cilja bude 





¥ V 



3 



nisan 






146. Mehanickim nisanom, pokretm ciljevi se g 




ni- 




ju prema odredbama 1 139-144, $ tini sto se preticanje 



uzima u figurama (tabela 2). Nisanska tacka se prenosi u 
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ura, racunajuci 




pravcu kretanja cilja za komandovani ili ocenjeni broj fi- 

delovima komande istovetni 

optickim nisanom, sto se pre- 

ticanje 





urama. 



Kada se cilj krece pod manjim uglom od 90°, pretica- 




nje iz tabele 2 umanjuje se mnozenjem sa 
ugla cilja: za ugao 60* sa 0,9; za ugao od 45° sa 0,7; i za ugao 



od 30* sa 0,5, 




GADANJE V USL0VIMA OGRANICENE VIDUIV0STI 




7. Ako su ciljevi osvetljeni, rucnim raketnim baca 
cem se nocu gada na isti nacin kao i danjiL Daljine do po 
jedinih objekata i mesnih predmeta (linija), gde se oceku 



je verovatna pojava cilja, moraju biti odredene u toku 



dana. 




adanje ciljeva koji se nocu otkrivaju bleskom 





noc Konsti se odiicki ni 





san, cija je koncanica osvetljcna tricijum - gasom. 

kom pojave cilja ili svetla, treba odgovarajucom crticom 



ili centralnom strelicom skale preticanja za ocenjcnu da 



ljinu nanisaniti u cilj I 




Za gadanje takvih 



ciljeva ne upotrebljavati mehanicki nisan 





148, Gadanje pod zastitnom maskom izvodi se kao 



i bez nje. Za gadanje pod zastitnom maskom posluzioci 




i uvezbani Pre gadanja stakla, zastit- 



ne maske treba ocistiti 

do njihovog zama 






icorn kako ne bi 



■ 
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TAKTICKO-TEHNICKI P0DACI ZA RUCNI RAKETNI BACAC 



Masa 
borbenom 



rucnog 



raketno 





u 




10, 7 





kontejnera i 



Masa rucnog raketno 





sa optickim 





drvenoe sanduka sa 4 oructa 




6,2 
60 







■■■■■ 



rucno 



borbenom polozaju 




raketnoe bacaca u 





Duzina rucnog raketnos bacaca 





Brizna gadanja do 




1910 mm 

1432: 




mm 



raketa 



u 




1 
i 





Vidno polje 



optickog nisana 



mi nut i 




10 






asvetljena tricijum 




puta 




som, 



u 





105 



KONTEJNER 







neru 



Maksimalni 
Pocetna brzina rakete 
Probojnost rakete 




nera sa raketom 

Masa rakete 
Masa kontejnera 
Masa sanduka sa 3 rakete u 





rakete 

Piezoelektricni upaljac deluje pri 

uglu od 




Pritog 3 




1960 m 
250 m/s 

■00 mm 



• 

i 







3.50 kg 

1.51 " 






25,3 

Duzina kontejnera sa poklopcima 735 mm 

672 




20 







I 
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. , Pribg4 

IZDI2AKJE 1 SPUSTANJE SREDNJE PUTANJE IZNAD (ISPOD) horizonta oruda prilikom 

30°C 
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PHlog 4 

IZDIZANJE I SPUSTANJE SREDNJE PUTANJE IZNAD (ISPOD) HORIZONTA ORUDA PRILIKOM 

GAB AN J A RBR NA TEMPERATURI +20°C 





i 



1 



1 




4 

I SPUSTANJE SREDNJE PUTANJE IZNAD (ISPOD) HORIZONTA ORUDA PRILIKOM 

GAD AN J A RBR NA TEMPERATURI +40°C 




Izdizanj 

sre d n j e 

putanjer 
umna 
odstoja- 



DALJINA GADANJA U METRIMA 



1 



V 
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